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- 7" LCD Bildschirm (800x480px)
= - Ubertragung via Netzwerk
= - Mikrofon und Lautsprecher

lurnialP

L-1S-5501 (10415)

Der lunalP L-IS-5501 ist ein optisch ansprechender 7" LCD (800x480px) zur Uberwachung und Bedienung von Tiirsprechanlagen. Bild und Ton
werden Uber Netzwerk (IP) tbertragen. Der Monitor verfigt tber Mikrofon und Lautsprecher sowie internen Speicher (3,8Gb) zum Aufzeichnen von
Videos, Bilder und Nachrichten.

24.2

Technische Daten 212 m 2.5 m

Spannungsversorgung 10-15 VDC . ~ </
Menusprache u.a. deutsch, englisch _ EQ)

Typ LCD/TFT-Monitor | s C\\

Gehéause/Material Aluminium, Kunststoff /7 ©
max. Luftfeuchtigkeit 90 % RL Zubehor

Speicher 3,8GB intern L-SW-5500 (10445) 6x Switch fir Intercom (IP)
Abmessungen 221,2(B) x 154,3(H) x 24,2(T) mm

Farbe weild

Leistungsaufnahme max 7 W

Netzwerk-Protokolle TCP/IP

Signaleingang Uber Netzwerk (IP)

Audio Ein-/ Ausgange Mikrofon, Lautsprecher

Bedienung Touchscreen und Tasten

Lautsprecher ja

Alarm Ein-/ Ausgénge 8/-

Gewicht (netto) 0,8 kg

zul. Betriebstemperatur -10 °C his +60 °C
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